
Тримачі запобіжників PBD
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будова І Застосування

Grupa Apator
    виробник вимірювальної та облікової апаратути, лідер 

комутаційного обладнання.

вІдповІднІсть нормам

Тримачі типу PBD виготовленні з термотривкої пластмаси і  
призначені для встановлення запобіжників до 630А. До основи 
тримача прикріплені підпружиннені контактні губки, виготовлені 
з луженої міді. Стандартно контактна група PBD 3 покривається 
сріблом, габарити PBD 00, 1, 2 при спеціальному замовленні.
Тримачі запобіжників призначені для встановлення в 
розподільчих щитах низької напруги. 
умови експлуатації:
– навколишнє середовище не повинно містити пилу, 

агресивних газів чи парів;
– температура навколишнього середовища від -25°C до 

+55°C;
– висота над рівнем моря - не більше 2000 м;
– встановлення ззовні в корпусах (шафах) зі степенем 

захисту > IP34;
– відносна вологість повітря не більше 50% при температурі 

+ 40ºC;
– робоче положення в просторі - будь-яке.

PN-EN 60269-2i, IEC 60269, PN-EN 60269-1, PN-HD 630.2.1, 
Ceтифікат BBJ безпеки „B”, а також Декларація „CE” PBD 
00-0029/04, PBD 1-0030/04, PBD 2-0031/04, PBD 3-0032/04, 

PBD 13-0033/04 відповідності з європейською директивою 
2006/95/WE; 2006/95/EEC.Cертифікат відповідності 
УкрСЕПРО № UA1.021.0129207-08.

види виконань

 Тримачі запобіжників виконуються в трьох основних 
габаритах з різними типами під’єднань:
• габарит 00 – 160 а (для запобіжників 00 та 000)
 –  з двосторонніми болтовими затискачами, для кабельних 
приєднань або шин – PBD 00;
 –  з V подібними, з однієї сторони, та болтовим затискачеми 
з другої сторони. Однополюсний тримач PBD 00-1V, 

трьохполюсний тримач PBD 00 3-1V;
 – з двосторонніми V подібними затискачами. Однополюсний 
тримач PBD 00-2V, трьохполюсний тримач PBD 003-2V.                                        
• габарит 1 – 250 а (для запобіжників 1)
 –  з двосторонніми болтовими затискачами, для кабельних 
приєднань або шин. Однополюсний тримач PBD 1, 
трьохполюсний тримач  PBD 13;

PBD 3 PBD 1-1V PBD 2-2V PBD 003 HH PBD 003 VV
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Тримачі запобіжників виконані з поліамідів та поліефірів, з домішками скловолокна. 

№ Позначення Габарит 
тримача

Номінальний
струм

Піковий
струм Затискач Розсіювана 

потужність 

Макс. 
січення
кабеля

Вага
[г] Референс

9 PBD 003 HH 00 160 A 25 кA болтовий 3 x 12 Вт 50 мм2 500 1115 2810 42T

10 PBD 003 VV 00 160 A 25 кA V подібний 3 x 12 Вт 120 мм2 400 1115 2810 43T

11 PBD 13 1 250 A 40 кA болтовий 3 x 32 Вт 120 мм2 1140 63-820995-011

12 PBD 13-1V 1 250 A 40 кA
V подібний

та 
болтовий

3 x 32 Вт 120 мм2 1120 63-820995-021

13 PBD 13-2V 1 250 A 40 кA V подібний 3 x 32 Вт 120 мм2 1140 63-820995-031

1 PBD 00 00 160 A 25 кA болтовий 12 Вт 70 мм2 90 63-836169-051

2 PBD 1 1 250 A 40 кA болтовий 32 Вт 120 мм2 370 63-820991-011

3 PBD 1-1V 1 250 A 40 кA
V подібний 

та 
болтовий

32 Вт 120 мм2 370 63-820991-021

4 PBD 1-2V 1 250 A 40 кA V подібний 32 Вт 120 мм2 370 63-820991-031

5 PBD 2 2 400 A 50 кA болтовий 45 Вт 240 мм2 520 63-820992-011

6 PBD 2-1V 2 400 A 50 кA
V подібний 

та 
болтовий

45 Вт 240 мм2 520 63-820992-021

7 PBD 2-2V 2 400 A 50 кA V подібний 45 Вт 240 мм2 520 63-820992-031

8 PBD 3 3 630 A 65 кA болтовий 60 Вт 240 мм2 810 63-820998-011

Тримачі запобіжників 1-полюсні  |  690 В ~  |  40 ÷ 60 Гц

Тримачі запобіжників 3-полюсні  |  690 В ~  |  40 ÷ 60 Гц

тримачІ ЗапобІжникІв PBD

 –  з V подібними, з однієї сторони, та болтовим затискачеми 
з другої сторони. Однополюсний тримач PBD 1-1V, 
трьохполюсний тримач PBD 13-1V;
 –  з двосторонніми V подібними затискачами. Однополюсний 
тримач PBD 1-2V, трьохполюсний тримач PBD 13-2V.                                        
• габарит 2 – 400 а (для запобіжників 2)
 –  з двосторонніми болтовими затискачами, для кабельних 
приєднань або шин - PBD 2;
 –  з V подібними, з однієї сторони, та болтовим затискачеми 

з другої сторони. Однополюсний тримач PBD 2-1V;
 – з подвійним V подібним затискачем – PBD 2-2V,  для двох 
оголених кабелів (без наконечників) на одну фазу.
• габарит 3 – 630 а (для запобіжників 3)
 – з двосторонніми болтовими затискачами, для кабельних 
приєднань або шин - PBD 3;
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Габарит тримача

Момент затяжки [Нм]

00 / 003 10 / 8 20

1 32 30

2 32 30

3 56 30

В комплект поставки з тримачем запобіжника входить:
– затискач болтовий;
– містковий затискач (PBD 00-S);
– ізоляційні перегородки, в разі замовлення трьохфазного 

тримача: PBD 003, PBD 13.

Додатково замовляється:
ізоляційний екран затискачів (габарит 00);
ізоляційний екран для V подібного затискача: PBD 00-1V, PBD 
00-2V, PBD 003 VV, PBD 1-1V, PBD 1-2V, PBD 13-1V, PBD 13-2V, 
PBD 2-1V, PBD 2-2V.

ГабаритнІ роЗмІри тримачІв ЗапобІжникІв PBD

тримач PBD 00 - однополюсний

тримач PBD 00 - трьохполюсний

PBD 003 HH

PBD 00

PBD 00-2V

PBD 003 VV

82,7
57,6

36,514,5

24,2
49

56,5 ± 1,5 

10
0 

± 
1,

5 
25

 ±
 0

,7
 

33
22

12
0 7,16

14,07

PBD 00 PBD 00-1V
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PBD 3

тримач PBD 1,2,3 - однополюсний

PBD 2-2VPBD 1-1V

Позначення
Розмір [мм]

A B C D E F G

PBD 1 200 175 20÷25 25 82 37 M10
PBD 1-1V 200 – 20÷25 25 82 37 M10
PBD 1-2V 200 – 20÷25 – 82 – –

PBD 2 225 200 20÷25 25 88 38 M10
PBD 2-1V 225 – 20÷25 25 88 38 M10
PBD 2-2V 225 – 20÷25 – 88 – –

PBD 3 240 210 20÷25 25 95 39 M12

PBD 13

тримач PBD 1 - трьохполюсний

V  подібні затискачі та V-HS

аксесуари до тримачІв ЗапобІжникІв PBD

A

B

C
A

B

C

A

B

C

A

B

C

Zacisk typu V Zacisk typu 2V Zacisk HS50-240 Zacisk HS2/50-240

A

B

C
A

B

C

A

B

C

A

B

C

Zacisk typu V Zacisk typu 2V Zacisk HS50-240 Zacisk HS2/50-240

A

B

C
A

B

C

A

B

C

A

B

C

Zacisk typu V Zacisk typu 2V Zacisk HS50-240 Zacisk HS2/50-240

A

B

C
A

B

C

A

B

C

A

B

C

Zacisk typu V Zacisk typu 2V Zacisk HS50-240 Zacisk HS2/50-240
Затискач типу 2V Затискач HS50-240 Затискач HS2/50-240

Позначення
Розмір [мм]

A B C D E F G
PBD 13 200 175 – – 82 37 M10

PBD 13-1V – – – – 82 37 M10
PBD 13-2V – – – – 82 – –
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Рисунок Найменування
Розмір [мм]

Матеріал Вага
[г] Референс

A B C D E F G

Клема VL120 20 65 10,5 10 3 – – Cu 32 1119510005T

Клема VL240 25 75 13 11,5 5 – – Cu 75 1119510002T

Клема C 25 75 10,7 12,5 5 65 25 Cu 107 1119510028T

Рисунок Найменування
Макс. січеннякабеля [мм2] Розмір [мм]

Матеріал Вага
[г] Референсre se rm sm шир.

[A]
вис.
[B]

гл.
[C]

25-120SW 16÷95 25÷120 16÷95 25÷120 28 38 18,5 alu. 48 1119510008T

2/25-120SW 16÷95 25÷120 16÷70 25÷120 27,5 58 18,5 alu. 87 1119510006T

50-240SW 35÷120 50÷240 35÷95 50÷185 35 49 23 alu. 90 1119510001T

2/50-240SW 35÷150 50÷240 35÷120 50÷185 37 76 23 alu. 177 1119510007T 

70-300SW 70÷150 95÷300 50÷120 70÷240 35 49 23 alu. 95 1119510013T

2/70-300SW 70÷150 95÷300 50÷120 70÷240 37 76 23 alu. 183 1119510014T

HS50-240 35÷150 50÷240 35÷120 50÷185 35 55 23 stal 132 1119510015T

HS2/50-240 35÷185 50÷240 35÷150 50÷185 35 81 23 stal 228 1119510016T

клеми до V подібних затискачів

A

F

C

D
G

B

A

B

D

C

Ізоляційний екран для V подібного затискача

Ізоляційні екрани для V подібних затискачів 50-240SW i 70-300SW
Доступні в кольорі: білий, чорний, червоний, сірий
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Рисунок Найменування Референс

Екран для вставки 1115281078T

Екран стиків і затискачів короткий 1115281076T

Екран стиків і затискачів довгий 1115281077T

Екран тримача PBD 003 1115281079T

Перегородка міжфазова коротка (затискач під болт) 1115281075T

Перегородка міжфазова довга (під V подібний затискач) 1115281074T

універсальний комплект заземлення UU00-3

Універсальний комплект заземлення UU00-3 призначений для 
тимчасового заземлення в низьковольтній мережі. В даному 
комплекті  використовуються спеціальний ніж, конструкція якого 
виконана таким чином, що з однієї сторони він повністю ізольований, 
а з іншої оголений. За допомогою ізоляційної рукоятки ножі 
вставляються в губки тримача, а потім під’єднуються до контору 
заземлення. Комплект заземлення можна використовувати для 
тримачів PBD 00, PBD 1, PBD 2, PBD 3.
Заказний референс 1115281041T.

Гайки що самозапресовуються
Доступні гайки трьох видів: M8, M10 i M12
Заказний референс : 
   M8 (ø отвори 9,8 ± 0,1) 0653518082T
   M10 (ø отвори 12 ± 0,1) 0653518084T
   M12 (ø отвори 14 ± 0,1) 0653518083T

аксесуари PBD 00

приклади застосування

1. Короткозамикаючі ножі
2. Ізоляційна ручка
3. Затискач (приєднання до контору заземлння)
4. Затискач (приєднання до ножів)
5. Провід
6. Дипломат
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