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Многофункциональный трехфазный электросчетчик ак-
тивной и реактивной электроэнергии прямого включе-
ния, дополнен возможностью работы в предоплатной 
системе LEWsystem Apator.  Благодаря расширенным 
функциям, модулю передачи данных а также встроенному 
контактору, счетчик является идеальной базой для постро-
ения автоматизированых систем учета электроэнергии 
бытовых потребителей. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

�� Учет активной и реактивной энергии в двух направлениях
�� Измерение параметров сети: значений токов 
и напряжений, частоты, коэффициента мощности

�� Измерение максимальной и мгновенной мощности
�� Регистрация профиля нагрузки
�� Встроенный контактор для ограничения мощности и 
тока

�� Работа в режиме: предоплата, кредит или перевод 
режимов предоплата/кредит

�� Ручное или автоматическое закрытие периодов учета
�� Память как минимум 21 периодов учета
�� Часы реального времени, управляющие двумя 
переключаемыми тарифными планами

�� Тарифные планы позволяют работать по 16 тарифным 
зонам  в 12-ти сезонах

�� Встоенный модуль передачи данных: PLC, радиоканал 
SRD или др.

�� Журнал событий
�� Устойчивость на влияние магнитным полем + индикатор
�� Связь посредством оптопорта 
�� Управление пультом через ИК-порт
�� Управление через выносной терминал LEW CIU
�� Индикатор LED обеспечивающий четкое чтение данных 
в любых условиях

�� Обслуживание счетчика с помощью программного 
обеспечения Patronus (защита аппаратным ключом в 
технологии HASP)

Функциональность счетчика зависит от режима работы

LEW3
Трехфазный счетчик электроэнергии
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180 90

23
1

22
1

16
6

153

LEW 3  2 3 P N E 
	 		     индикатор LED
			      отсутствие модуля передачи данных 
			      предоплатный счетчик 
			      максимальный ток: 80 A
			      базовый ток: 10 A
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тип LEW3

Включение  в сеть Прямое

Номинальное напряжение Un [V] 3x230/400

Базовый ток Iref [A] 5 

Максимальный ток Imax [A] 40 / 60 / 80 / 100

Класс точности активной энергии 1

Класс точности реактивной энергии 2

Потребление в цепи тока [VA] <0,2

Потребление в цепи напряжения [W] / [VA] <0,7 / <1

Прочность изляции [kV] 4 (AC 50Hz), 6 (импульсы 1,2/50 µs)

Импульсный выход [imp/kWh] 640 или 1280

Часы Точность 0,5 сек/24ч при температуре 23°C

Связь ИК-порт, скорость передачи данных от 300 Bd до 9600 Bd. Протокол МЭК 62056-21 (МЭК 61107), 
обслуживание авторского системного протокола. ИК-порт (RC5).

Журнал событий
Закрытие периода учета, включение и отключение напряжения питания, перегрузка по току 

и мощности, синхронизация часов, смена тарифного плана, вскрытие клеммной крышки, 
влияние магнитным полем с датой и временем события.

Индикатор LED

Температура работы -40°C…70°C

Корпус IP 54, II класс защиты

КОДИРОВКА ИСПОЛНЕНИЙ

В данной листовке представлены только примеры базовых исполнений счетчика.
Существует возможность доработки и выпуска специальных исполнений по желанию заказчика.

Производитель:   Apator S.A.
87-100  ул. Гданьска 4а/С4, г. Торунь, Польша

тел +48 56 61 91 111, факс +48 56 61 91 295
Контакты в Украине:   моб. +38 050 373 83 91 

E-mail: kleshko@apator.com.ua; 

 Официальный представитель: ООО „Веста-Электро”
76018  Украина  г. Ивано-Франковск, ул. Красивського, 20

тел./факс: (0342) 50 66 90   моб. 098 552 30 01
e-mail: аpator@apator.com.ua;     
www.apator.com.ua


